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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1 |Element ROBOTY BUDOWLANE
1 |KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 22,90
2 |KNR 401/804/7 |Zerwanie jastrychu grub.5 cm z oczyszczeniem stropu . m2 19,95
3 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek z oczyszczeniem $cian . m2 14,41
4 |KNRW Analogia.Wyciecie ptyt GK w suficie dla montazu $cianek do stropu -pas szer.0,50 m wzdtuz nowych $cian
202/2701/1 R=0,500 M=0,000 S=0,500 m2 8,10
5 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru drzwiczek rewizyjnych 20x20 cm szt 1,0
6 |KNR 401/108/17 \Wywd6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz ceglany
V\rlry iczenie ilosci rob6
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (8,10+14,4142290002 . 0908200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1995005 | 0997500
7 |KNR 401/108/20 |Wywb6z gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km do 3 km .
Krotno$é=2 m3 1,91
Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku m3 1,91
9 |KNR 202/2003/3 |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie
2-stronne, 2-warstwowo,ptyta wewnetrzna wodoodporna .
Wyliczenie ilosci robst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 55344026 . 55620000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 200004 7200000
10 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pionowa z ptyt grub 7,50 cm uktadanych na sucho |m2 48,42
11 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych o wymiarach
) 2,0*0,90 m . szt 4,0
12 |KNR 202/2003/7 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie
1-stronne, 2-warstwowo, wewnetrzna plyta wodoodporna m2 3,10
13 |KNR 202/2003/7 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie
1-stronne, 2-warstwowo, 55-02-obudowa kanatéw wentylacyjnych , ptyty GKF -EI60 . m2 3,70
14 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza posadzki , gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 19,95
15 |KNR 401/704/2 |Gruntowanie zaprawg cementowg powierzchni posadzki m2 19,95
16 |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr.0.4 mm, izolacja pozioma podposadzkowa m2 19,95
17 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko-jastrych
cementowy m2 19,95
18 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10-mm do 40 mm
Krotnosé=2 m2 19,95
19 |KNR 41/104/1 |Analogia.Wklejenie tasm naroznikowych na ptynnej folii , poziomo
) m 31,50
20 |KNR 202/602/7 |Wykonanie powtoki hydroizolacyjnej z ptynnej folii - 2 warstwy
Krotnosé=2 m2 19,95
21 |KNR 202/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki gresowe . m2 16,88
22 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 64,60
23 |KNR 202/603/7 |Wykonanie powtoki hydroizolacyjnej z ptynnej folii - 2 warstwy , pionowo
Krotnosé=2 m2 31,53
24 |KNR 202/829/7 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki ceramiczne, metoda kombinowana m2 64,60
25 |KNR 202/1215/1 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0.10-m2-drzwiczki rewizyjne 25x25 cm szt 1,0
26 |KNR 202/1505/5 |Malowanie $cian farbg lateksowsg . m2 14,41
27 |[KNRW Uzupehienie sufitu podwieszonego z ptyt GK na ruszcie metalowym .
202/2701/1 m2 5,70
28 |KNR 202/1505/5 |Malowanie sufitu farba lateksows . m2 14,41
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29 |KNR 202/1019/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne 1-dzielne, do 2.0-m2 , z
kratka nawiewna i listwami opaskowymi
Wyliczenie ilosci robst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 207000 7200000
30 Kalkulacja wtasna .Dostawa i montaz oston kabin ze szkta hartowanego szt 2,0
31 Kalkulacja wtasna .Dostawa i montaz $cianek szklanych z drzwiami
Wyliczenie ilosci robét:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 203%2 . 5400000
32 Kalkulacja wtasna .Dostawa i montaz w osciezy okna parawanéw ze szkla o wymiarach 1,40x0,70 m szt 2,0
2 |Element INSTALACJE SANITARNE .
33 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 4,0
34 |KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, zaprawa cem-wap, gniazda 25x30x15 cm szt 1,0
35 |KNR 401/333/21 |Przebicie otwordéw w stropach ceramicznych. szt 2,0
36 |KNR 202/1219/1 |Analogia.Dostawa i osadzenie rury kamionkowej fi 150x1500 na stropie stropodachu ,stabilizacja zaprawg i
pianka PU szt 1,0
37 |KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos¢ do 30-cm szt 1,0
38 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - Fi 125-mm , kolanko 90 st.
217/122/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 314%0125¢30 . 1687750
39 |[KNRW Uszczelnienie przejscia rury przez dach , zatozenie kotnierza uszczelniajgcego ,wykonczenie papg
202/504/1 termozgrzewalng . m2 1,0
40 |KNR 202/1215/5 |Analogia.Montaz daszku ostaniajgcego wylot z rury szt 1,0
41 |KNR 401/339/4 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, m 33,0
42 |KNRW Analogia.Wymiana pionéw kanalizacyjnych fi 75 mm na fi 200 mm z wtozeniem pionéw do istniejgcych rur
215/208/9 wywiewnych.
R=1,500 M=1,000 S=1,500
Wyliczenie ilosci robét:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 210420 33000000
43 |KNR 402/212/1 |Wymiana podejscia z rur PCW- wigczenie dotychczasowych odptywéw - umywalki miejsce 4,0
44 |KNR 401/325/5 |Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach z cegiet,
) m 33,0
45 |KNR 401/705/2 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet , bruzdy
Q) uprzednio zamurowane ceglg , pas do 30-cm m 33,0
46 |KNR 202/1505/5 |Malowanie $cian farbg lateksowa .
Wyliczenie ilosci robst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 33003 " 9900000
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